pbo MATERIALEN UND AUSFUHRUNGEN

HPL SITZVERKLEIDUNG FUR 316L EDELSTAHL 4CS DUSCHSITZ

HPL ist ein Hochdruck-Dekorlaminat, die aus Zelluloseschichten besteht, sie sind mit duroplastischen
Harzen impragniert und wurden einem Hochdruckverfahren unterzogen. Die gleichzeitigen Anwendung
aus Warme und Druck fihrt zu einer Fluoridierung und Polykondensation der Harze, wodurch ein
homogenes, porenfreies Oberflachenbeschaffenheit entsteht. HPL wird als Paneele (furnierte
Oberflache) in verschiedenen Ausfuhrungen und Oberflachenbeschaffenheiten produziert.

STANDARD FARBEN

White Megeve Black

WEITERE FARBEN (auf Anfrage und mit Mindestmenge)

Anise Flower Green Apple Cactus Bali Green Imperial Green Teal Green
Lemon Zest Broom Vinyl Florida Nasturtium Red Amaranth

Sambra Yellow Fatal Red Red Cherry Indian Pink Pink Bougainvillea Cyclamen



MATERIALEN UND AUSFUHRUNGEN

WEITERE FARBE (auf Anfrage und mit Mindestmenge)

Emerald Mousse Celadon Big Blue Turquoise Batik Blue

Velvet Blue Thistle Indigo Zest Oslo Blue Flash Blue Caribbean Blue

Ash Gray Pearl Gray Paloma Gray Dove Gray Cocco Zest Blue Mist

Caviar Storm Gray Mink Gray Moon Stone Nutmeg Natural Beige

Egg Shell Orgeat White Menuires



