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A M CPBA   
ANTI-MICROBIAL COATING

PRODUKTE AUS ALUMINIUM HABEN NATÜRLICHE ANTIBAKTERIELLE EIGENSCHAFTEN UND SIND LEICHT ZU REINIGEN.
PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) IST EINE INNOVATIVE AUSFÜHRUNG FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE 
HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN.

AMC IST AUF ANFRAGE FÜR ALLE BADEZUBEHÖRE AUS ALUMINIUM VERFÜGBAR.

BEWÄHRTE WIRKSAMKEIT
REDUZIERT MULTIRESISTENTE KRANKHEITSERREGER UM 99,99%. 
(WIRKUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT AUF EDELSTAHL - UND ALUMINIUMOBERFLÄCHEN).

PBA  ANTI-MICROBIAL COATING
       AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH



A M C

DIE OBERFLÄCHENVEREDELUNG PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) ENTHÄLT SPEZIELLE ADDITIVE, DIE DIE 
OBERFLÄCHE VOR BAKTERIEN UND MIKROORGANISMEN SCHÜTZEN. DIE TESTS ZEIGEN, DASS SICH MIKROBEN UND 
BAKTERIEN AUF UNBEHANDELTEN OBERFLÄCHEN LEICHT VERMEHREN KÖNNEN. AUF DEN BEHANDELTEN OBERFLÄCHEN 
IST DIE BAKTERIELLE PROLIFERATION NAHEZU GEHEMMT.

TEST UND EFFIZIENZ
DIE GRUNDLAGE FÜR  DIE ERFOLGREICHE BEKÄMPFUNG DES GERM-WACHSTUMS BESTEHT AUS EINEM DREI-
AKTIONS-MECHANISMUS: BLOCKIERUNG DES PRABÄRZELLEN-METABOLISMUS, STOPP DER ZELLULAREN ATMUNG, 
VERHINDERUNG DER ZELLTEILUNG.

OBERFLÄCHEN MIT PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) WURDEN GEGEN GRAM-POSITIV (STAPHYLOCOCCUS AUREUS-
MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS UND ANDERE) UND GRAM-NEGATIVE BAKTERIEN (ESCHERICHIA 
LIUM, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA UND ANDERE) GETESTET. 

ANWENDUNG
WIR EMPFEHLEN PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN 
VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER, PFLEGEHEIME, HOTELS, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN ETC.

PFLEGE UND WARTUNG
PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) BENÖTIGT DIE GLEICHE PFLEGE WIE PULVERBESCHICHTETE 
STANDARDOBERFLÄCHEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM TECHNISCHEN TEIL DES PBA-KATALOGS.

AMC FINISH

A2
TRANSPARENT
SILBER

A0
TRANSPARENT
LICHTBRONZE

A9
TRANSPARENT
DUNKELBRONZE
OBJEKTBEZOGEN

A3
TRANSPARENT
SCHWARZ
OBJEKTBEZOGEN

PBA  ANTI-MICROBIAL COATING
       AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ALUMINIUM ANODISIERT PULVERBESCHICHTET A M C



70 71

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung 
metallgrau

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung weiss

ROHR
Aluminium eloxiert 
licht bronze

ROHR
Aluminium eloxiert silber

PROGRAMMA 400-ALU

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

73
SCHWARZ

79
DUNKELBRONZE

DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG 
ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER 
DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE 
QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

ALUMINIUMLEGIERUNG EN-AW 6060



ROHR
Aluminium eloxiert silber

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung weiss

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6

ROHR
Aluminium eloxiert licht bronze

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung metallgrau

ROHR
Aluminium eloxiert

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung

ZUBEHÖRTEILE
Polyamid 6

ROHR
Aluminium eloxiert

STÜTZE UND BÖGEN                    
Lackierte Legierung

ZUBEHÖRTEILE
Polyamid 6

ROHR

ROHR

ROHR

ROHR

STÜTZE UND BÖGEN  

STÜTZE UND BÖGEN  

STÜTZE UND BÖGEN  

STÜTZE UND BÖGEN  

ZUBEHÖRTEILE

ZUBEHÖRTEILE

ZUBEHÖRTEILE

ZUBEHÖRTEILE

DUNKELBRONZE

SCHWARZ
.73
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.70

.71

STANDARD

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

.79
ANTHRAZIT

SCHWARZ
.10

.17

GRAU
.70

WEISS
.71

Transparent
Silber

Transparent
Lichtbronze

Transparent
Dunkelbronze
Objektbezogen

Transparent
Schwarz
Objektbezogen

AMC .A2

AMC .A0

AMC .A9

AMC .A3

A M C

A M C

A M C

A M C
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A  B

4CA.433.0000 . xx 1570 (1598)* 820 (877)*
4CA.33J.0000 . xx

4CA.33Y.0000 . xx

4CA.433.000L . xx        1570 (1598)*   1160 (1215)*
4CA.33J.000L . xx 
4CA.33Y.000L . xx  

4CA.433.9999 . xx

4CA.33J.9999 . xx

4CA.33Y.9999 . xx

150 120

145

B

A 82

B

=
A

= 82

145

ART.  A  B

4CA.422.0000 . xx . x 220 (277)* 520 (577)*
4CA.22J.0000 . xx . x
4CA.22Y.0000 . xx . x

4CA.422.000M . xx . x 300 (357)* 520 (577)*
4CA.22J.000M . xx . x
4CA.22Y.000M . xx . x

4CA.422.000L . xx . x 320 (377)* 720 (777)*
4CA.22J.000L . xx . x
4CA.22Y.000L . xx . x 

4CA.422.5075 . xx . x 500 (557)* 750 (807)*
4CA.22J.5075 . xx . x
4CA.22Y.5075 . xx . x

ART.  A  B

4CA.422.00LA . xx . x 400 (457)* 1160 (1217)*
4CA.22J.00LA . xx . x

4CA.422.9999 . xx . x
4CA.22J.9999 . xx . x

RECHTS

!

!

145

B

A 82

Sicherheitsgriff L-Form
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung 
  aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar

Haltegriff T-Form
- Jeweils ein waagerecht sowie senkrecht 
  angeordnetes Aluminiumrohr mit eloxierter 
  Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus    
  Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung

!

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

 . 1 RECHTS  . 2 LINKS

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

Aluminium eloxiert
Lackierte 
Aluminiumlegierung  . 1 RECHTS  . 2 LINKS

 . 1
 . 2

RECHTS
LINKS

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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.XX  FARBCODE .70 .71

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus    
  Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung
- Für Einhängesitz geeignet
- Links/rechts einsetzba

ART.  A  B C  D

4CA.424.0000 . xx . x 660 (674)* 660 (702)* 820 (877)* 498
4CA.24J.0000 . xx . x

4CA.424.000L . xx . x 760 (774)* 400 (442)* 1160 (1217)*   -
4CA.24J.000L . xx . x

4CA.424.00LA . xx . x 760 (774)* 760 (802)* 1160 (1217)* 598
4CA.24J.00LA . xx . x

4CA.424.9999 . xx . x
4CA.24J.9999 . xx . x

ART.  A  B C

4CA.443.000B . xx . x 760 (774)* 760 (774)* 1160 (1217)*
4CA.43J.000B . xx . x

4CA.443.00BL . xx . x 760 (774)* 1184 (1198)* 1160 (1217)*
4CA.43J.00BL . xx . x

4CA.443.00BM . xx . x 920 (934)* 920 (934)* 1160 (1217)*
4CA.43J.00BM . xx . x

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Brausehalter an Handlauf anschließend
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus    
  Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar

150 150

LINKS LINKS

B

4CA.443.999B . xx . x
4CA.43J.999B . xx . x

C

230

A

D

230

82

C

A

B

82

400
230

230

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

 . 1 RECHTS  . 2 LINKS  . 1 RECHTS  . 2 LINKS

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

 . 1
 . 2

RECHTS
LINKS

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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.XX  FARBCODE .70 .71

RECHTS
LINKS

ART.  A 

4CA.487.0000 . xx 570 (598)*
4CA.487.000A . xx 770 (798)*
4CA.487.000B . xx 970 (998)*
4CA.487.000C . xx 1170 (1198)*
4CA.487.9999 . xx

Brausehalterstange mit Brausehalter
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Brausehalter aus hochwertigem Nylon (Polyamid),     
  mit stufenloser Höhenverstellung und konischem     
  Universaladapter zur Aufnahme aller handelsüblichen    
  Handbrausen
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus    
  Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung

120

ART.  A B

4CA.487.00RD . xx 140* 93*

Brausehalter
- Höhen- und neigungsverstellbarer Brausehalter, drehbar
  aus Polyamid PA6 mit konischem Universalanschluss und
  Gleitführung, über den Bedienhebel und mit nur einer
  Hand bedienbar
- neigungsverstellbares Brausehalter ermöglicht
  individuelle Positionierung
- Das verwendete Kunststoffmaterial hat keine zytotoxische
  Wirkung (Prüfungen nach EN ISO 10993-5)

A

52

B

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyamid 6

A

82

Polyamid 6

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A 

4CA.423.000B . xx 1370 (1398)*
4CA.423.00BL . xx 1570 (1598)*
4CA.423.999B . xx

Haltegriff mit Mittelstütze 
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung 
  aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung

Haltegriff
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung 
  aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung
 

150150

120 120

!

!

ART.  A  

4CA.440.0000 . xx 370 (398)*
4CA.40Y.0000 . xx 

4CA.440.000A . xx 570 (598)*
4CA.40Y.000A . xx 

4CA.440.000B . xx 770 (798)*
4CA.40Y.000B . xx 

4CA.440.000C . xx 970 (998)*
4CA.40Y.000C . xx 

4CA.440.000Z . xx 300 (328)*
4CA.40Y.000Z . xx 

4CA.440.9999 . xx 
4CA.40Y.9999 . xx

!

A

82

=
A

=

82

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®



PROGRAMMA 400-ALU

139

.XX  FARBCODE .70 .71

Winkelgriff
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung 
  aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung

ART.  A  B

4CA.427.0000 . xx . x 500 (514)* 300 (314)*
4CA.27Y.0000 . xx . x 

ART.        A 

4CA.442.0000 . xx       760 (774)*
4CA.442.000M . xx       960 (974)*
4CA.442.000L . xx       1160 (1174)*
4CA.442.9999 . xx

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung 
  aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, 
  unsichtbare Verschraubung
- Für Einhängesitz geeignet

120

230
A

A

230
82

A

B

82

!

150

120

LINKS

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

 . 1 RECHTS  . 2 LINKS

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

 . 1
 . 2

RECHTS
LINKS

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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.XX  FARBCODE .70 .71

RECHTS
LINKS

Wandstützgriff feststehend
- Griffteil bestehend aus zwei profilierten 
  Aluminiumrohren mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Rohre parallel übereinander angeordnet, Abstand     
  112mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Stahl, 
  galvanisch verzinkt. Abdeckkappe aus Aluminium 
  mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

120

ART.  A 

4CA.441.000P . xx 600*
4CA.441.00PL . xx 700*
4CA.441.0PLL . xx 850*

A

112248

112

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFESICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A 

4CA.445.000T  . xx 600* 
4CA.45Y.000T  . xx 
4CA.45K.000T . xx 
4CA.445.0000  . xx 700*
4CA.45Y.0000  . xx 
4CA.45K.0000 . xx 
4CA.445.000L  . xx 850*
4CA.45Y.000L  . xx 
4CA.45K.000L . xx  

Stützklappgriff
- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr, mit     
  hochwertiger, eloxierter Oberfläche Ø 36/35 mm,     
  Rohrprofil eckig mit nach oben gerichteter Rundung
- Klappmechanismus federunterstützt. Griffteil leicht     
  nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandsockel sowie Abdeckkappe aus Aluminium     
  (Druckguss) mit hochwertiger, pulverbeschichteter     
  Oberfläche

120

ART.        A 

4CA.445.00CT . xx       600*
4CA.445.000C . xx       700*
4CA.445.00CL . xx       850*

Stützklappgriff, abnehmbar
- Zwei Aluminiumrohre mit eloxierter Oberfläche   
  Ø35/32mm
- Winkelelement 180 Grad und Zwischenstrebe
  aus Polyamid PA6
- Platte und Bewegungsmechanismus aus 
  Aluminiumdruckguss mit Abdeckung und 
  Beschichtung aus Polyamid PA6
- Griffteil durch federunterstützter Reibkupplung, 
  leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vor
  montierter Montageplatte:  4CN.445.0CPM.00, ist 
  separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung 
  mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang 
  enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit 
  Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe

202 131

A
130

120

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Lackierte Aluminiumlegierung

A

248

62

112

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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.XX  FARBCODE .70 .71

Wandplatte für Stützklappgriff abnehmbar
- Wandplatte, Aluminiumlegierung mit    
  Schutzkomponenten aus Kunststoff

ART.  

4CN.445.0CPM . 00 

104*

110*

Abdeckung für Stützklappgriff abnehmbar
- Abdeckung aus Nylon zur einfachen Nachrüstung
  auf bestehender, vormontierter Montageplatte
  4CN.445.0CPM.00 (separat zu bestellen)
- Schraube und Schlüssel für schnelle Montage im
  Lieferungumfang enthalten

ART. 

4CN.445.0CCP . xx

113*

125*

Polyamid 6

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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DUSCHSITZEDUSCHSITZE
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A B  C D

4CA.450.00CM . xx 400* 510* 560* 316

4CA.450.0CML . xx 400* 510* 560* 386

Duschsitz, einhäg- und klappbar
- Einhänge- und Trägerrahmen aus hochwertigem,     
  eloxiertem Aluminium.
- Sitz aus Polyurethan mit HPL-Kernelement
- Zum Einhängen in PBA Duschhandläufe und 
  Haltegriffe der Aluminiumserie 400-ALU

150

ART.  A B 

4CA.451.000B . xx 378* 400*

4CA.51K.000B . xx 378* 400*

Duschsitz Klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36mm x 3mm, mit 
  durchgehendem, korrosionsbeständigem 
  Aluminiumrohr Ø 30mm x 3,2mm
- Sitzelemente aus Nylon
- Klappelemente mit 2-Punktbefestigung aus 
  Aluminium, pulverbeschichtet

150

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Polyamid 6 Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyurethane

B

A

403

196

63

C

BA

270

230

D

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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ART.  A B 

4CN.447.00CM . xx 400* 415*

4CN.47K.00CM . xx 400* 415*

Duschsitz klappbar
- Aus Polyurethan mit HPL-Kern
- Tragende Stahlkonstruktion, doppelt 
  korrosionsgeschützt mit justierbarer Klappmechanik

150

240

65

B

A

240

ART.  A  B C

4CA.434.0000 . xx 490 (520)*  210*                200* 

4CA.434.000L . xx 700 (730)*  210* 200*

Rückenstütze
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe    
  schwarz
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung     
  (Ein-Punktbefestigung)

A

B

C

400

ART.  A  B C

4CA.434.000R . xx 467 (496)* - 587 (616)* 210*                200* 

A

B

C

400

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyurethane

Polyamid 6
Polyurethane

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®
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BADEZUBEHÖREBADEZUBEHÖRE
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ART.  A     

4CA.429.0000 . xx 800* 8
4CA.429.000A . xx 900* 9
4CA.429.000B . xx 1000* 10 
4CA.429.000C . xx 1100* 11
4CA.429.000D . xx 1200* 12
4CA.429.000E . xx 1300* 13
4CA.429.9999 . xx

Duschvorhangstange
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32mm
- Für Zwischenwandmontage
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80mm zur 
  unsichtbaren Verschraubung

A

ART.  A B      

4CA.436.0000 . xx 800 (815)* 800 (815)* 16
4CA.436.9999 . xx

Vorhangstange L-Form
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Zusätzliche, stabilisierende Wandstützen
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung     
  (Ein-Punktbefestigung)
- Alternativ zur Deckenabhängung

B

A

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyamid 6

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber
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ART.  A B C  

4CA.437.0000 . xx 800 (815)* 800 (830)* 440 (458)* 24
4CA.437.000A . xx 1000 (1015)* 1000 (1030)* 440 (458)* 30
4CA.437.9999 . xx

Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung 
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung 
  (Ein-Punktbefestigung)

ART.  A B C  

4CA.436.000B . xx 800 (815)* 800 (815)* 440 (458)* 16
4CA.436.00BA . xx 900 (915)* 900 (915)* 440 (458)* 18
4CA.436.00BB . xx 1000 (1015)* 1000 (1015)* 440 (458)* 20
4CA.436.00BC . xx 1200 (1215)* 1200 (1215)* 440 (458)* 24
4CA.436.00BD . xx 1500 (1515)* 1500 (1515)* 440 (458)* 30
4CA.436.999B . xx

Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung 
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 35/32 mm
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung 
  (Ein-Punktbefestigung)

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyamid 6

B

A

C

B

C

A

Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyamid 6

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber
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ART.  L H

4CN.0SC.000B.01 1200 2000 Art.   4CA.429.0000 . xx

             4CA.429.000A . xx

             4CA.429.000B . xx

            4CA.436.0000 . xx *
            4CA.436.000B . xx *
             4CA.436.00BA . xx *
             4CA.436.00BB . xx *

4CN.0SC.000C.01 1800 2000 Art. 4CA.429.000C . xx
             4CA.429.000D . xx
             4CA.429.000E . xx

    4CA.436.00BC . xx *
             4CA.436.00BD . xx *
             4CA.437.0000 . xx *
             4CA.437.000A . xx *

* 2 STUKS

Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz 
  und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus 
  Messing vernickelt
- Farbe weiß

Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer 
  entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit 
  Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus 
  Messing vernickelt
- Farbe weiß

H

L

H

L

ART.  L H

4CN.0SC.00BE.01 1200 2000 Art. 4CA.429.0000 . xx

             4CA.429.000A . xx

4CN.0SC.00FE.01 1500 2000 Art. 4CA.429.000B . xx

              4CA.429.000C . xx

              4CA.436.00BC . xx *
      4CA.437.0000 . xx *

4CN.0SC.00CE.01 1800 2000 Art. 4CA.429.000D . xx
             4CA.429.000E . xx

             4CA.436.00BD . xx *
             4CA.437.000A . xx *

4CN.0SC.00DE.01 2000 2000 Art. 4CA.436.0000 . xx

             4CA.436.000B . xx

4CN.0SC.00EE.01 2400 2000 Art. 4CA.436.00BA . xx

             4CA.436.00BB . xx
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ART.  A B C α

4CA.470.0000 . xx 600* 540* 150* 14°

4CA.470.000Q . xx 600* 690* 190* 14°

Kippspiegel mit Rahmen
- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit     
  geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger,    
  eloxierter Oberfläche
- Neigung des Spiegels bis maximal 14° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung

ART.  A B C 

4CA.490.00QR . xx 600* 700* 15 

4CA.490.00AR . xx 600* 1100* 15 

C

B

A

Wandspiegel
- Kristallspiegel mit geschlieffenen Kanten und 
  Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 5mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, 
  eloxierter Oberfläche
- Verdeckte Wandbefestigung

Aluminium eloxiert

C

B

A

Aluminium eloxiert

.A0  
AMC  
Transparent     
Lichtbronze

.A2  
AMC  
Transparent     
Silber

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®



ART.  A B C α

4CA.002.0000.00 600* 800* 40* 11°

ART.  A B C 

4CA.001.0000.00 600* 800* 54,5 

PROGRAMMA 400-ALU

.XX  FARBCODE

Aluminium schwarzAluminium schwarz

.00

Kippspiegel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Spiegelstärke 5mm, mit Splitterschutzfolie
- Rahmen aus Aluminium schwarz
- direktes Licht
- verstellbare Neigung
- Beleuchteter Touch ON/OFF Schalter mit Farbwechsel
- Anti-Beschlagen-Funktion
- Farbtemperatur Dynamic White 4000 oder 6000k
- 220V, CE, IP44

Wandspiegel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Spiegelstärke 5mm, mit Splitterschutzfolie
- Rahmen aus Aluminium schwarz
- Direkt- und Umgebungslicht gestreut durch 45° Plexiglas
- Infrarot ON/OFF-Sensor Farbwechsel und 
  Dimmerfunktionsschalter
- Anti-Beschlagen-Funktion
- Farbtemperatur Dynamic White 2700-6500k
- vertikale oder horizontale Befestigung
- 220V, CE, IP44

C

B

A

B

A
C
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A B C α

4CA.471.0000.00 600* 500* 160* 18°

4CA.471.000Q.00 600* 650* 210* 18°

B

A C

Kippspiegel ohne Rahmen
- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit     
  geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Neigung des Spiegels bis maximal 18° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung

ART.  A B C

4CN.490.000R . xx 600* 500 550*

4CN.490.00QR . xx 600* 650 700*

4CN.490.00AR . xx 600* 950 1000*

Wandspiegel
- Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern
- abgerundete Ecken, poliert, mit Splitterschutzfolie
- Spiegelstärke 6 mm
- Wandbefestigung mit 4 Spiegelhaltern aus 
  hochwertigen Nylon

B

A

C

Polyamid 6
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ART.  A B 

4CN.407.0TUA . xx 405* 61* 

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart     
  entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00 
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

A

B

IP 54

ART.  A B

4CN.490.0WHR . xx 38 64

B

A

Spiegelhalter
- Halter zur Aufnahme von Spiegeln mit Stärke 6 mm
- Wandbefestigung mit Schrauben

Polyamid 6Polyamid 6
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  A B

4CN.407.00TU . xx 405* 84*

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart     
  entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00 
- Zur Montage an rahmenlose Spiegel
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

IP 54

A

B

ART.  A B

4CN.407.0TUR . xx 405* 77*

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart     
  entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00 
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

IP 54

A

B

Polyamid 6 Polyamid 6
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50

A

B

50

A

B

ART.  A B

4CA.484.00AL . xx 600 (630)* 141* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium

4CA.484.99AL . xx  141* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium

Ablage
- Zwei Halterungen aus hochwertigem Nylon (Polyamid) und    
  Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten    
  Kante
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare    
  Verschraubung

ART.  A B

4CA.484.0BAL . xx 650 (680)* 150* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium

ART.  A B

4CA.485.0IAL . xx 600 (630)* 141* aluminium

4CA.485.9IAL . xx  141* aluminium

Ablage mit Becher
- Zwei Halterungen und Becher mit konischer Öffnung aus 
  hochwertigem Nylon (Polyamid) und Ablage aus silber 
  eloxiertem Aluminium mit abgerundete Kante
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare
  Verschraubung

ART.  A B

4CA.485.IBAL . xx 650 (680)* 150* aluminium

13050

Ø80

A

B

50

A

B

Ø80

P B A
PATENTED
D E S I G N

PATENTIERT 
IT 0000101043

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Aluminium eloxiert
Polyamid 6
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART. A B C  

4CA.483.000N . xx 115* 123* 46*

Seifenablage
- Halter mit Ablageschale aus hochwertigem Nylon     
  (Polyamid)
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare     
  Verschraubung

C

B

A

73

ART. A B C  

4CA.483.00BN . xx 80* 105* 131*

Becherhalter mit Becher
- Becherhalter und Becher aus hochwertigem Nylon     
  (Polyamid)
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare     
  Verschraubung

C

B

73

A

Polyamid 6 Polyamid 6
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.XX  FARBCODE .70 .71

Seifenspender
- Zylindrisch geformten Behälter
- Dosierung der Seife durch oben befindliche Drucktaste
- Behälter aus Wandhalterung herausnehmbar
- Füllmenge 500 ml

ART. A B C  

4CA.456.0000 . xx 80* 105* 173*

C

B

73

A

ART. A B C  

4CA.486.000C . xx 98* 114* 438*

211

B

73

A

C

WC-Bürstengarnitur
- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches    
  Einführen der Bürste möglich
- Behälter zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare   
  Verschraubung

Aluminium eloxiert
Polyamid 6Polyamid 6
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.XX  FARBCODE .70 .71

WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter 
Wandbefestigung 
- WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und Bürstenstiel 
  mit ergonomisch geformten Griffteil aus hochwertigem Nylon     
  (Polyamid 6).
- Behälterform mit großer Öffnung leicht abnehmbar für 
  einfache Reinigung.
- Bürstenkopf rund Ø81 mit Borsten aus Polipropylen. 
  Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss.
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, 
  automatisch zentriert und ist aufrecht sehend.
- Mit Innenreservoir für Desinfektionsmittel.
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536mm, Höhe des 
  Behälters 256mm.

ART.  A 

4CN.486.000D . xx 555
  

ART. A B   

4CA.481.0000 . xx 155* 80 

Papierrollenhalter 
- Nylon (Polyamid) mit Abrollbremse
- Wandsockel 73 x 80 mm diebstahlgeschützt durch   
  unsichtbare Verschraubung
- Bei um 90° versetzter Montage auch als 
  Ersatz-Papierrollenhalter verwendbar
 

B

73

A

A

139

256

Polyamid 6 Polyamid 6
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ART.  A B

4CA.481.00RL . xx 270* 80*

Reservepapierhalter
- Wandhalter aus hochwertigem Nylon (Polyamid)
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche

A

25

B73

ART.  A B C

4CA.492.000B . xx 210* 105* 103*

Ablageschale
- Zum Aufstecken auf Aluminiumrohrsystem Ø 35 mm
- Schale mit Wasserablauflöchern, vorderseitig 
  reduzierter Höhe

A

B

C

B

C

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Polyamid 6
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.XX  FARBCODE .70 .71

Handtuchhalter
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, 
  Ø 25 mm
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare     
  Verschraubung

ART.  A B 

4CA.489.000N . xx 370 (400)* 80* 
4CA.489.00AN . xx 470 (500)* 80* 
4CA.489.00BN . xx 570 (600)* 80* 
4CA.489.00CN . xx 770 (800)* 80* 
4CA.489.999N . xx  80*

25

A

B

73

Wandhaken
- Hakenteil  Ø 10 mm mit Nylonrosette    
  (Maß A) Ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt    
  durch unsichtbare Verschraubung

ART.  A B

4CN.488.000P . xx Ø 52 47*

 10

23

B

A

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Polyamid 6

Ø

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN  LEED      BEI®



PROGRAMMA 400-ALU

165

.XX  FARBCODE .70 .71

Doppelwandhaken
- Hakenteile Ø 10 mm mit Nylonrosette    
  (Maß A) Ø 55 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt    
  durch unsichtbare Verschraubung

ART.  A B

4CN.488.000D . xx Ø 55 40*

 10

24

B

A

Wandhaken mit Türpuffer
- Hakenteil Ø 22 mm, Türpuffer aus    
  schwarzem Kunststoff und Nylonrosette
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt  
  durch unsichtbare Verschraubung

ART.  A B

5CN.562.0000 . xx Ø 53 75*

26

B

A

Polyamid 6Polyamid 6

Ø
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART. 

4CA.0RC.0000.00

WC – Spülauslösung
- die Montage erfolgt werkseitig
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse, 
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
  4CN.0RC.0000.00:
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung
  4CN.0RC.00R2.00:
- mit zwei Drucktasten zur funk-/ferngesteuerten   
  Spülauslösug und für Notruf
- Art. 4CA.0RC.0000.00 - 2 x Alkalibatterie LR-6 im 
  Lieferumfang enthalten
- Art. 4CA.0RC.002C.00 - 2 x Alkalibatterie AAA im 
  Lieferumfang enthalten

ART. 

4CA.0RC.002C.00

WC – Spülauslösung
- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung 
  und für Notruf
- 2 x Alkalibatterie AAA im Lieferumfang enthalten
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.XX  FARBCODE .70 .71

ART.  

4CN.0AN.0002 . xx

Duschvorhangring
- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen 
  Duschvorhangstangen der Nylonserie

ART.  A

4CA.486.00SR . xx 380*

WC – Bürste mit Stiel
- Ersatzbürste mit Stiel für WC-Bürstengarnitur
  4CA.486.000C
- Borsten schwarz

A

ART.  

4CN.0IP.0068.00

Verteilerdose
- für Anschlusskabel der Leuchten des Kippspiegels IP 68

ART.  

4CN.407.00LT.00

LED
- 5,3W - E14 - 220-240 V

Ø 67
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Ersatzbürstenkopf
- für WC - Bürstengarnitur 4CA.486.000C
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit     
  seitlicher Schraubensicherung möglich
- Borsten schwarz.

ART.  

4CA.486.000B.00

75Ø
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ANWENDUNGSBEISPIELE

PROGRAMMA 400-ALU

ART.
4CN.0VM.WF47.00

Haltegriffe CAP und ART

ART.
4CN.0VM.WF48.00

Haltegriffe und Zubehöre 400-ALU

ART. 
4CN.0VM.WF40.00

Duschsitze und Stützgriffe mit 
Wandplatte

ART. 
4CN.0VM.WF41.00

P B A
PATENTED
S Y S T E M

PATENT  PENDING ITALY 102019000013932
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5
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8232

BAULICHE ELEMENTEN

WANDSTÜTZE
Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit 
cathaphoresis Behandlung und 
Pulverbeschichtung.

32
Ø

 3
5

86
,5

86,5

32

82

28

50

 3
5

 8
5

GERADE STANGE
Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-
AW 6060 eloxiert (HB=80MIN).

90° BOGEN
Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis 
Behandlung und Pulverbeschichtung.

GERADE STÜTZE
Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit 
cathaphoresis Behandlung und 
Pulverbeschichtung.

Directive 93/42/CEE
Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE) 

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Certificate N° : Z1 15 04 29615 012

TÜV-ZERTIFIKAT

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

1 3 42

Hidrocloric acid HydrofluoricMuriatic acid Chlorine water /
Bleaching solution

Neutral PH

HCl HCl HF NaClO

OK

acid

REINIGUNG

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060
Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelte Legierung mit mittlerer Festigkeit und 
einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, 
eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe 
Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.

ALUMINIUM UND 
POLYAMID-6 SIND FÜR 
RECYCLING 
VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

�, ,_., 
RECYCLE 

SE
IF
EN

SE
IF
EN

8232

BAULICHE ELEMENTEN

WANDSTÜTZE
Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit 
cathaphoresis Behandlung und 
Pulverbeschichtung.

32
Ø

 3
5

86
,5

86,5

32

82

28

50

 3
5

 8
5

GERADE STANGE
Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-
AW 6060 eloxiert (HB=80MIN).

90° BOGEN
Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis 
Behandlung und Pulverbeschichtung.

GERADE STÜTZE
Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit 
cathaphoresis Behandlung und 
Pulverbeschichtung.

Directive 93/42/CEE
Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE) 

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Certificate N° : Z1 029615 0019 Rev. 00

TÜV-ZERTIFIKAT

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

1 3 42

Hidrocloric acid HydrofluoricMuriatic acid Chlorine water /
Bleaching solution

Neutral PH

HCl HCl HF NaClO

OK

acid

REINIGUNG

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060
Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelte Legierung mit mittlerer Festigkeit und 
einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, 
eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe 
Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.

ALUMINIUM UND 
POLYAMID-6 SIND FÜR 
RECYCLING 
VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

�, ,_., 
RECYCLE 

SE
IF
EN

SE
IF
EN

SCRIVERE IL NUOVO NUMERO
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PLANUNGSÜBERSICHT

1 4CA.445.0000 2 4CA.486.000C

H= 700/800 H1=   -             H2= 700/800

H= 750 H1=   -             H2= 750

H= 680 H1=   -             H2= 680

H= 800 H1=   -             H2= 800

H= 850 H1= 280             H2= 740/760

3 4CA.481.0000 4 4CA.427.0000

I DM 236 14/06/1989

GB APPROVED DOCUMENT M

A Ö - NORM B 1600

F  JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611

1 4CA.441.000P 2 4CA.470.0000

H= 700/800

H= 750

H= 680 

H= 800 

H= 850

3 4CN.407.0TUA 4 4CA.485.00AL 5 4CA.440.000A

I DM 236 14/06/1989

GB APPROVED DOCUMENT M

A Ö - NORM B 1600

F JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611

1 4CA.450.00CM
4CA.450.0CML

(4CA.450.0CML)
(4CA.450.0CML)

(4CA.450.00CM)
(4CA.450.0CML)

(4CA.450.00CM)

(4CA.450.00CM)

2 4CA.24J.00LA

H= 750/800

H= 760/780
H= 830/850

H=  680

H= 800

H= 850

H1= 450/500

H1= 460/480
H1= 460/480

H1=  -

H1= 500

H1= 480

3 4CA.436.000B 4 4CN.488.000P

I DM 236 14/06/1989

GB APPROVED DOCUMENT M

A Ö - NORM B 1600

F JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611

1 4CN.447.00CM 2 4CA.22J.00LA

H= 700/800 H1= 450/500

H= 750/850 H1= 460/480

H= 680 H1= 480

H= 800 H1= 450/500

H= 850 H1= 460/480

3 4CN.488.000P

I DM 236 14/06/1989

GB APPROVED DOCUMENT M

H= 700/750 H1= 460CH SIA 500

H= 700/750 H1= 460CH SIA 500

A Ö - NORM B 1600

F JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611H
H1

1

2

3

H

1

2

3

4

5

D DIN 18040-2
DIN 18040-1

D DIN 18040-2
DIN 18040-1

D DIN 18040-2
DIN 18040-1

D DIN 18040-2
DIN 18040-1

Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfuβboden.

H= 700/750CH SIA 500

H= 700/750CH SIA 500 H1= 290             H2= 700/750

H1

H

1

2

3

4

H2 H

1
2 3

4

H1
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BEFESTIGUNGSARTEN

Mehrschicht-Holzplatten Lang /  Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

Mehrschicht-Holzplatten 

Vollziegel, kalksandvollstein

Lang /  Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

Beton, Voll-Naturstein

Vollziegel, kalksandvollstein Beton, Voll-Naturstein

Mehrschicht-Holzplatten Lang /  Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

Art. 4CN.447.00CM.xx
       4CN.47K.00CM.xx

Art. 4CA.441.000P. xx

80

200

200

200

80

200

Vollziegel, kalksandvollsteinBeton, Voll-Naturstein

KIT 4CN.0VM.0036.00
Gegen Bezahlung:

              N°3 Fischer FIS H 16X85 K
              N°3 M8X25 INOX
              N°3 FIS E 11X85 M8

KIT 4CN.0VM.0017.00

N°3 8x80 INOX

Gegen Bezahlung:

KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:  

              N°3 Fischer 
              FU 10x60
              N°3 6,3x80 INOX
              N°3 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:

              N°3 Fischer FIS H 16X85 K
              N°3 M8X30 INOX
              N°3 FIS E 11X85 M8

KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:  

              N°3 Fischer 
              FU 10x60
              N°3 6,3x80 INOX
              N°3 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0034.00

N°3 8x90 INOX

Gegen Bezahlung:

KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

              N°4 Fischer FU 10x60
              N°4 6,3x80 INOX
              N°4 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis

              N°4 Fischer FU 10x60
              N°4 6,3x80 INOX
              N°4 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:

              N°4 Fischer FIP 20X85R
              N°4 M10X30 INOX
              N°4 FIP 14X80 M10i

KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

              N°4 8x90 INOX
              N°4 Führungsbuchse

Art. 4CA.445.000T.xx 
      4CA.45Y.000T.xx
      4CA.45K.000T.xx
      4CA.445.0000.xx
      4CA.45Y.0000.xx
      4CA.45K.0000.xx

342

165

Art. 4CA.451.000B.xx

              N°3 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:  

              N°3 Fischer 
              FU 10x60
              N°3 6,3x80 INOX
              N°3 Führungsbuchse

KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:  

              N°3 Fischer 
              FU 10x60
              N°3 6,3x80 INOX
              N°3 Führungsbuchse
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Vollziegel, KalksandvollsteinBeton, Voll-Naturstein

Mehrschicht_holzplattenLang /  Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

STÜTZE 

60

KIT 4CN.VM.0030.00
Ohne Aufpreis:

N°2 Fischer SX10
N°2 6x70 INOX

KIT 4CN.VM.0030.00
Ohne Aufpreis:
              N°2 Fischer SX10
              N°2 6x70 INOX

KIT 4CN.0VM.0031.00
Gegen Bezahlung:

N°2 Fischer FIS H 16X85 K
N°2 M8X30 INOX
N°2 FIS E 11X85 M8

KIT 4CN.0VM.0032.00

N°2 8x80 INOX
Gegen Bezahlung:

              N°2 Führungsbuchse               N°2 Führungsbuchse

              N°2 Führungsbuchse

              N°2 Führungsbuchse

Art. 4CN.445.0CPM.00

N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
Gegen Bezahlung:

75

80

Schichtholzplatten

Vollziegel, Kalksandvollstein 

Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

Beton, Voll-Naturstein 

KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer FUR 10x80SS
N°3 7x85

N°3 Fischer FU 10x60
N°3 6,3x80
N°3 Führungsbuchse  

KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X30 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10

KIT 4CN.0VM.0015.00
Gegen Bezahlung:

KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

N°3 8x90
N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN 

Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen 
nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. 
Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegeben Zwecke. 
Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und 
deren Wandbefestigung bewirken.
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